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  GM-23میکروسیلیس سوپرژل

 

 GM-23 : میکروسیلیس ژل سوپر محصول معرفی

 محیطی تزیس خطرات بردن بین از با روانسازی و آب شدید کاهندگی خاصیت با شــده ژل میکروسیلیس ماده

 بهبود باعث بتن، در تر یکنواخت پخش دلیل به نیز و)  پودری صورت به( سیلیسی های دوده از استفاده از ناشی

  .گردد می شده سخت بتن خواص

 داد قرار تحلیل مورد زیر استانداردهای با میتوان بتن در مصرف از پس را شــده ژل میکروسیلیس ماده اثرات

BS EN 12390-8, BS 1881-122  

 

  اثرات و خواص

 بتن در سیمان عیار کاهش  

 اسلامپ حفظ قابلیت با آب شدید کاهنده 

 مکانیکی های مقاومت افزایش  

 بتن نفوذپذیری کاهش  

 ریزی بتن تجهیزات کاستهلا کاهش و پمپاژ سهولت 

 ها سیمان انواع با سازگاری  

 بتن الکتریکی مقاومت افزایش  

 بتن سایشی مقاومت افزایش  

 بتن داخل به شیمیایی مخرب های یون سایر و کلر یون نفوذ از ریجلوگی  

 پودری صورت به مصرف با مقایسه در بتن در شده ایجاد های ترک کاهش 

 بتن دوام افزایش  
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کاربرد          موارد

  پایا و بادوام ناپذیر، نفوذ پرمقاومت، های بتن .1

 مسلح غیر و مسلح بتنهای .2

 ها خانه تصفیه و آب انتقال های کانال دریایی، های سازه بتن .3

  ها سازه ابعاد کاهش جهت لابا مقاومت با بتن ساخت .4

  باشد الکتریکی هدایت حداقل هب نیازمند که هایی بتن اختس .5

 انفجار معرض در های بتن ساخت برای مناسب .6

  

 مصرف مقدار

 های آزمایش با مصرف مقدار نیاز مورد های مقاومت و ریزی بتن و ساخت محل محیطی شرایط به بسته

 .بود خواهد مصرفی سیمان وزن درصد 2 تا 1 حدود مقدار این. شد خواهد مشخص کارگاهی

 

 مصرف روش

  نمود اضافه بتن به صورت دو به توان می را GM-23 میکروسیلیس ژل 

  بتن سازنده اجزاء تمام کامل اختلاط از پس .1

 .گردد اضافه بتنی مخلوط به و نموده مخلوط آن از بخشی یا بتن اختلاط آب کل با .2

  شیمیايی و فیزيکی مشخصات

 غلیظ دوغاب:  فیزیکی حالت 

 0/05 ± 1/2:   وزن مخصوص g/cm3  

 تیره خاکستری:  رنگ  

 ندارد:  کلر یون (2330 استاندارد از کمتر ISIRI )  

 ندارد: زیست محیط آلایندگی 
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  :نگهداري مدت ملاحظات

 دمای بهترین خورشید نور مستقیم تابش و یخبندان از دور نگهداری شرایط اولیه بندی بسته در سال یك

 سانتیگراد درجه+  30 تا+ 10 نگهداری

 

 :بندي بسته نوع 

 کیلوگرمی 25 سطل 

 

 :ايمنی نکات

 ایمنی بروشور به بیشتر آگاهی وبرای. باشد نمی خطرناکی ماده هیچ محتوی  GM-23  میکروسیلیس ژل

 .فرمایید مراجعه محصول

 

 :کیفیت تايیديه

 این کیفی کنترل بخش کنترل تحت شوند، می عرضه و تولید سازان بتن شرکت توسط که محصولاتی تمام

 .باشند می المللی بین کیفی استانداردهای با ومطابق شرکت

 

 تکمیلی:اطلاعات 

و 021-46130363با تلفن های  سازانبتن در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با کارشناسان شرکت         

 تماس حاصل فرمایید. 46130366-021

 


